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(54) ПУЛЯ БРОНЕБОЙНОГО ПАТРОНА 
(57) Реферат: 


Изобретение относится к боеприпасам 
стрелкового оружия. Пуля содержит 
подкалиберный бронебойный сердечник, 


установленный в стальной цилиндрический корпус 
и рубашку. Сердечник снабжен баллистическим 
наконечником из полимерного материала и 
выполнен тандемным, одна часть которого 
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установлена по прессовой посадке, а другая - по 
скользящей. Корпус термообработан и имеет 
ступенчатую форму, а рубашка пули установлена 
сверху корпуса по прессовой посадке. Технический 
результат заключается B повышении 
бронепробиваемости пуль бронебойных патронов 
на дозвуковой скорости полета пули. 1 ил. 
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(54) BULLET OF ARMOUR-PIERCING CARTRIDGE 
(57) Abstract: bullets of armor-piercing cartridges up to the 
FIELD: small arms ammunition. acoustic velocity of bullet. 
SUBSTANCE: the bullet has a subcaliber armor 1 dwg 
piercing соге installed т а steel cylindrical 2 2 4 Ј f 


body and jacket. The core is provided with a 
ballistic епа piece of polymeric material апа 
made as a tandem, whose one part is installed as 
a press fit, and the other - as a slide fit. The 
body is heat treated and has a stepped shape, and 
the bullet jacket is press fitted at the top of the body. 
EFFECT: enhanced  armor-piercing ability of 
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Изобретение относится к боеприпасам стрелкового оружия, а именно к патронам с 
бронебойными пулями. 

Известна пуля бронебойного патрона (см. [1]), которая состоит из бронебойного 
сердечника, свинцовой рубашки и оболочки. Головная часть бронебойного сердечника 
закрыта оболочкой пули. 

Известна также бронебойная пуля по патенту РФ №2133006 (см. [2]), которая состоит 
из бронебойного сердечника, алюминиевой рубашки и оболочки. Головная часть 
бронебойного сердечника открыта. 

Эти пули обладают большой бронепробиваемостью на сверхзвуковых скоростях. 

Наиболее близкой к заявляемой пуле является дозвуковая бронебойная пуля 9-мм 
патрона СП-6 (индекс 7H9) (см. [3]). Пуля состоит из тяжелого бронебойного 
сердечника, свинцовой рубашки и оболочки. Головная часть бронебойного сердечника пули 
открыта. 

Недостатком описанной бронебойной пули является низкая бронепробиваемость на 
дозвуковой скорости полета пули. 

Изобретение решает задачу повышения бронепробиваемости пулями бронебойных 
патронов на дозвуковых скоростях. 

Для решения поставленной задачи в пуле бронебойного патрона, которая включает в 
себя подкалиберный бронебойный сердечник, установленный в стальной цилиндрический 
корпус и рубашку, новым согласно изобретению является то, что, сердечник снабжен 
баллистическим наконечником из полимерного материала и выполнен тандемным. Одна 
часть его установлена по прессовой посадке, а другая - по скользящей. Корпус 
термообработан и выполнен ступенчатой формы, а рубашка пули установлена сверху 
корпуса по прессовой посадке. 

Изобретение поясняется чертежом, на котором изображена бронебойная пуля в разрезе. 

Бронебойная пуля состоит из: 

- подкалиберного тандемного (один за другим) сердечника, часть 1 которого, 
установленная в корпусе З по прессовой посадке, имеет заостренную головную 
поверхность А, поверхность с обратным конусом Б, а часть 2 сердечника имеет 
цилиндрическую форму и установлена в корпусе З по скользящей посадке; 

- стального термообработанного корпуса З ступенчатой формы: ступенчатая форма 
внутренней поверхности увеличивает энергию сердечника за счет воздействия корпуса на 
поверхность В во время пробития; 

- баллистического наконечника 4 из полимерного материала, установленного на 
коническую поверхность Б сердечника; 

- рубашки 5, установленной на корпусе З по прессовой посадке. 

Действие бронебойной пули следующее: во время встречи пули с броней 
подкалиберный бронебойный сердечник 1 головной частью «А» внедряется в броню, при 
этом баллистический наконечник 4, изготовленный из полимерного материала, 
разрушается, в результате чего сердечник 1, имеющий большую удельную нагрузку 
(отношение кинетической энергии всей пули к площади бронебойного сердечника) 
проникает в броню до встречи корпуса З с броней. После встречи корпуса З с броней он 
останавливается, а бронебойный тандемный сердечник выходит из корпуса З и пробивает 
броню. 

Бронебойная пуля патрона СЦ-130 ВПС вышеописанной конструкции прошла испытания 
с положительным результатом. При этом получено увеличение пробития брони в 
сравнении с пробитием бронебойными пулями традиционной конструкции более чем на 
50%. 
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Формула изобретения 
Пуля бронебойного патрона, содержащая подкалиберный бронебойный сердечник, 
установленный в стальной цилиндрический корпус и рубашку, отличающаяся тем, что 
сердечник снабжен баллистическим наконечником из полимерного материала и выполнен 
тандемным, одна часть которого установлена по прессовой посадке, а другая - по 
скользящей, корпус термообработан и имеет ступенчатую форму, а рубашка пули 
установлена сверху корпуса по прессовой посадке. 
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